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Wie wichtig werden Apple Pay & Co. künftig sein? Wird 
das kontaktlose Bezahlen sich durchsetzen? Was, wenn 
ein Bonusprogramm eingeführt werden soll? In einer 
sich rasch wandelnden Zahlungswelt sollte ein Terminal 
alle Anforderungen erfüllen – von Händlern ebenso wie 
von Kunden.

Die neue Terminalgeneration Telium TETRA bietet genau 
die Investitionssicherheit, die Sie sich wünschen. Seine 
beiden Varianten Desk/5000 und Move/5000 sind 
High-End-Geräte, die Ihnen durch ihre Ausbau- und 
Erweiterungsfähigkeit besonders viel Flexibilität bieten. 
Ob Zusatzfunktionen oder ergänzende Software:  
Das Telium TETRA ist für die Zukunft des Bezahlens 
bestens gerüstet.

Das ist das Telium TETRA
Sicher  
Erfüllt strengste Sicherheitsvorgaben  gemäß 
PCI PTS 4.X

Modular  
Erweiterbares Softwarekonzept auf 
zukunftsweisender Plattform

Modern  
Alle Zahlarten inkl. kontaktloses Bezahlen per 
Karte oder Smartphone

Flexibel  
Stationär oder mobil, Kommunikation über 
LAN, WLAN, Bluetooth, GPRS oder 4G



Stationär oder mobil –  
Sie haben die Wahl
In den Telium TETRA Terminals steckt modernste 
Kommunikationstechnologie, egal ob Sie Zahlungen 
stationär oder mobil abwickeln. 

Beim Desk/5000 sorgt die Ethernet-Schnittstelle für 
einen schnellen Verbindungsaufbau. 

Maximale Bewegungsfreiheit bietet Ihnen das 
Move/5000 mit seinem mobilen Kommunikations-
standard 4G in Kombination mit WLAN und Bluetooth. 
So sind Sie beim Kassieren völlig unabhängig von 
Laden und Kassenplatz.

Hohe Leistungsfähigkeit
Dank des leistungsfähigen Telium TETRA Betriebssys-
tems bieten beide Terminals eine optimale Performance. 
Somit sind trotz komplexer Verschlüsselung kurze 
Transaktionszeiten gewährleistet.

Bewährtes Softwarekonzept
Die Plattform Telium TETRA steht für 30 Jahre Er-
fahrung im sicheren Zahlungsverkehr. Die ausgereifte 
Software unterstützt alle gängigen Zahlverfahren und 
und ist problemlos für einen Einsatz im Ausland  
konfigurierbar. Durch Remote-Downloads können 
Updates einfach durchgeführt werden.

Komfortable Bedienung
Der großflächige Touchscreen ermöglicht ein schnelles 
und bequemes Abrufen aller Terminalfunktionen. 

Elavon Financial Services DAC, Niederlassung Deutschland // Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt // Amtsgericht Frankfurt am Main // HRB 81245 //Zuständige Aufsichtsbehörden: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Central Bank of Ireland.

Sie interessieren sich für ein  
Telium TETRA Terminal? Nehmen 
Sie gerne mit uns Kontakt auf: 

   069 153 25 30 99 
Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr

  sales.de@elavon.com

Elavon auf einen Blick
•   Seit über 25 Jahren führend in der Kartenzahlung

•   1,3 Mio. Kunden weltweit

•  3,5 Mrd. Transaktionen pro Jahr

•   Höchste Sicherheitsstandards

•   Kompetenter 24/7-Kundenservice

Technische Informationen

Desk/5000 Move/5000

OS/Prozessor Telium TETRA, Cortex A5 64bit

Speicher 512 MB RAM / 512 MB Flash / μSD Slot

SAMs SAM-Slots 2-3*

Kartenleser Kontaktlosleser: ISO14443

Chipkartenleser: ISO 7816 1-2-3

Magnetkartenleser: Spur 1/2/3

Display TFT Farbdisplay 3,5”, 480 x 320 Pixel
Video accelerator mit H264 Codec

Touchscreen Bedienung per Finger oder Signatur mit Stylus

Tastatur 16 Tasten, taktil, hinterleuchtet

Verschlüsselung SSL/TLS, Bitmapverschlüsselung

Zahlungsarten girocard, girocard kontaktlos EuroELV, EuroELV kontaktlos
internationale Debit- und Kreditkarten

Alipay*, weitere in Vorbereitung (optional)

Kundenkarten Diverse Kunden- und Bonuskarten

Zulassungen girocard gem. electronic cash TA 7.1 / 7.2* 
Kredit/Debitkarten gem. DC POS 2.5 / 3.0*
PCI PTS 4.x, PCI P2PE/SRED*

Farbe Pearl dark grey / Glossy

Kommunikation Abgesetzte 
Kommunikationsbox

4G/LTE, 3G/UMTS, 2G/
GPRS-Quad Band

Ethernet (TCP/IP), RS232, 
USB Slave/Host

SIM-Slot plus embedded SIM

Modem (optional) Bluetooth/Ethernet (Mit 
optionaler Bluetooth-Basis) 
(optional)

WLAN IEEE 802.11 b/g/n*, 
WPA,WPA2 (optional)

WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
WPA,WPA2

Drucker Grafikfähiger Thermodrucker
40 ø x 58 mm, 20 Zeilen/
Sekunde

Grafikfähiger Thermodrucker
40 ø x 58 mm, 30 Zeilen/
Sekunde

Stromver
sorgung

Externes Netzteil 230 V Externes Netzteil 230 V und 
Ladeschale
Li-Ion-Akku 2900 mAh, Power 
Management

Maße (B x H x T) 82 x 68 x 187 mm 78 x 57 x 169 mm (ohne 
Sichtschutz)

Gewicht 340 g (ohne Papierrolle) 320 g (ohne Papierrolle)

Umgebungs
bedingungen

0°C bis +40°C
bis 85 % Luftfeuchte bei 40°C 
(nicht kondensierend)

-10 bis +40°C
bis 85 % Luftfeuchte bei 40°C 
(nicht kondensierend)

* auf Anfrage




